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CODI EXPEDIENT/OFERTA 2018-1365-IAA 

CODI EXPEDIENT PROJECTE 1.5.08193 

CLIENT DIBA 

DATA EXECUCIÓ 17/11/2018 

Identificació i Localització de la Inspecció: ESCOLA LA SÍNIA. Carrer La Sínia, 13. 08290 Cerdanyola del Vallès 

ANNEX 1. RELACIÓ DE LES MOSTRES EXTRETES (Full Control Mostres) 
Inici 

inspecció 
12:18 H 

Final 
inspecció 

14:20 H Nombre Full Control Mostres  1 

Nº CODI DE 
LA 

MOSTRA  
 

(Precedit 
pel Codi 
Projecte) 

TIPUS 
MATERIAL 

DESCRIPCIÓ 

UBICACIÓ PLANTA I 
LOCALITZACIÓ DE 

LA MOSTRA 

FOTO 
DEL LLOC 

FOTO DE 
LA BOSSA 

LOCALIT. 
PLÀNOL 

FRIABILIT
AT MÈTODE 

ANALÍTIC DE 
LABORATORI 

RESULTAT 
LABORATORI 

CONTÉ 
AMIANT? 

AVALUACIÓ DEL RISC POTENCIAL (ERP)  

ESTAT DE 
CONSERVACIÓ 

PROTECCIÓ 
FÍSICA 

EXPOSICIÓ A 
LA 

CIRCULACIÓ 
DE L’AIRE 

EXPOSICIÓ A 
XOCS I 

VIBRACIONS 

NOTA 
ERP 

CONTROL NIVELL 
AMBIENTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO ND DL DG PE PR SP F M D F M D  
£ 

0,02f/cc 
Ţ  

0,02f/cc 

1 
Plaques amb  

fibres 
Façana ampliació X  X  X   X 

Segons 
NEN 5896 

NO  X    X X     X 2   

2 
Baixant 
interior 

Planta baixa, 
magatzem 

X  X  X   X 
Segons 

NEN 5896 
NO   X   X  X   X  3   

3 Pissarra Planta 3a gimnàs X  X  X   X 
Segons 

NEN 5896 
NO X      X  X   X  2   

4 Pintura pilar 
Planta 1a 
vestíbul 

X  X  X   X 
Segons 

NEN 5896 
NO X      X  X   X  2   

5 
Morter 

revestiment 
Murs pati X  X  X  X  

Segons 
NEN 5896 

NO    X   X X   X   3   

6 
Aïllament 
mantes 
feltres 

Caldera (interior) 
Planta baixa 

X  X  X  X  
Segons 

NEN 5896 NO  X    X    X X   1   

7 
Aïllament 
cordons 
segellats 

Caldera (exterior) 
conductes  

Planta baixa 
X  X  X  X  

Segons 
NEN 5896 NO  X     X   X X   1   

----------- ----------- -------------------                          

                            

Tipus de material: Fibres soltes  /  Flocatge  /  Morter  /  Mantes o fletres  /  Material trenat  /  Cartró-amiant  /  Plaques amb fibres  /  Massilles i segellant  /  Paviment Vinílic  /  Fibrociment  /  Altres     

Localització de la mostra: 
Càmera d’aire  /  Protecció estructura metàl·lica, de formigó  /  Calorifugat de canonades de calderes  /  Juntes de canonades (líquids - aire)  /  Fals-sostre, envans lleugers, sòcols  /  Aïllament 
acústic, aïllament tèrmic  /  Protecció focus puntual calor  /  Coberta  /  Façana  /  Paviments  /  Altres   

Mètode analític laboratori: Microscòpia Óptica (MO)  /  Microscòpia Electrònica (SEM)  /  Difracció Raigs-X (DRX) 

Avaluació del risc 
potencial (ERP): 

Estat de conservació: ND No degradat  /  DL: Degradació local  /  DG: Degradació general 
Protecció física: PE: Protecció estanca  /  PR: Protecció registrable  /  SP: Sense protecció 
Exposició a la circulació de l’aire – Exposició a xocs i vibracions: F: Forta  /  M: Media  /  D: Dèbil  

Control nivell ambiental: NP: No procedeix, no es realitza  /  Resultats laboratori 

Els plànols localitzen la ubicació de les mostres:  SI Continua la relació (SI / NO) NO 
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